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Die Eiflndung beziebt sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Gebaudeabschnitten von der ex- 
sten Zwischendecke an durch Verbindung von voigefertigten Bauteilen. 

Es ist bekannt, dafi die Bauindustrte sich immer starker in der Richtung der Verwendung vorgefer- 
ttater Bauelemente entwtckelt und es sind auf diesem Gebiet scbon die verschiedensten Verwiiklichun- 
5 gen dieses Gedankens rait besonderen Banelementen (vorgefertigte Treppenstufen, umlaufende Verblen- 
duneselemente nsw.) angegeben warden. , . _ 

Die erwahnten vorfabrizierten Bauelemente werden iro allgemeinen to Banwerken verwendet, wel- 
che nach den klassischen Methcden ausgefuhrt werden, die sich nicht fur die Montage von werkstatt- 
mafiig voigefertigten Stucken eignen. Mit der Verwendung der bekamrten vorgefextigten Bjmelemente 
10 mttssen noch immer nach deren Montage an der BausteUe aUe normalen Arbeiten der Endfertignng 
(Verlegen des Fuflbodens. Anbringen des Verputzes, Anbrtogen von Zwischenwanden, BuBere Verklei- 
dang ww.) durchgefubrt werden. welche langwierig. teuer und nur mit spezlalisiertem Personal durch- 

fiihrbar sind. . . . . 

Durch die Erfindung wurde das Problem der Konstruktion von Gebaudeabschnitten, welche sich ober 

15 der untersten Decke beflnden, durch die Verwendung von Bauelementen (horizontalen und verUkalen 
Verkteidungen, Abdeckungen, stfegen osw.) gelOst. die zur Ganze in Serie werkstattmaBIg hersteUbar. 
leicht an die Baustelle transportiexbar und schlieBlich an der BausteUe mit einem Minimum von Arbeit 
for deren Zusammenbau bzw. mit verringertem Einsatz von Professionisten- Arbeit montierbar smd. 
Das verfahren nach der Erfindung besteht darta, dafi man nacheinander folgende Verfahrensscbritte 

20 duichftthrts Zuerst verlegt man in der Auflageebene fur die erste Zwischendecke eine solche to Form 
von aneinander anschUefienden. in armiertem Beton gefertigten Tragbalken. die mit dem FuBboden- 
belag und gegebenenf alls mit einer verputzten Untersicht versehen sind und eine solche Lange besitzen. 
dafi die herausragenden Enden der In der Langsrichtung liegenden Bewehrungsstshle fiber dot Oberseite 
der tragenden, darunterUegenden Baukonstruktion zu liegen koramen. 

25 Darauf bringt man langs der auBeren oberen Bander der tragenden Baukonstruktion Begrenzungslel- 
sten an und gieBt zwischen den Balkenenden und den Begrenzungsleisten eine Verbindungsschicht aus 
armiertem Beton. aus welcher nach oben Bewehrungsstahle fur die Verbindung mit den daruber befind- 
Uchen tragenden Bauteilen herausstehen gelassen werden, Welters verlegt man zur Errichtung der 
AuflerrUnde Wandplatten. die aus armiertem Beton vorgefertigt und seiUich aneinanderkoppetoar so- 

30 wie an der Sichtseite mit einer fertigen verkleidung versehen sind und welche mit tragenden pfeilera 
test verbunden sind, die erst ein Stock oberhalb des unteren Plattenrandes beginnen und am oberen 
Plattenrand enden und nach unten ragende vertikale Bewehrungsstahle besitzen. welche fUr die Verbin- 
dun K mit den aus dem darunterUegenden TeU desBauwerkes herausstebenden Bewehmngsstahlen dienen. 
Daran anschUeflend gieBt man die von den genannten Pfeilem freigelassenen RSume aus. um so die 
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feste Verbindung der ersten Reihe der Wandplatten mit der ersten Ortbetonschicht herzustellen, mon- 
tiert ferner die zweite Reihe von Tragbalken und darauf die zweite Reihe Wandplatten und wiederholt 
das Verfahren so lange, bis man zur obersten Decke gelangt, welche eine Terrasse bildet oder das Dach 
trfigt. SchlieBlich verlegt man die letzte Reihe Wandplatten, welche etwas getingere H8he besitzen, 
5 auf welchen das Dach und bzw. oder das Gesims aufruhen kann. SchlieBlich versieht man das Gebaude 
mit Stiegen, welche aus Treppenstufen mit vorgefertigtem Belag an den Trittfiachen und lotrechten 
Fiachen bestehen und an Tragbalken aus armiertem Beton verankert werden und bringt die erforderli- 
chen Zwischenwande an. 

Zur bessexen Darlegung der Erfindung und Erklarung weiterer charakteristischer Merkmale wird 
10 diese nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel betreffend ein Wohnhaus mit Terrasse geschildert, auf 
welches Beispiel sich aber die Erfindung nicht beschrSnkt 

In den Zeichnungen zeigen in axonometrischer Darstellung die Fig. 1 und 2 die Art und Weise der 
Verbindung der Bauelemente nach dem Verfahren, u.zw. an einer horizontalen Zwischendecke und an 
einer horizontalen AbschluBdecke, Fig. 3 einen Verbindungspunkt der Bewehrungsstahle, bei der sie 
15 verbindenden Betonschicht, Fig. 4 mehr detailliert ein Beispiel von Tragbalken far den FuBboden und 
die horizontalen Verkleidungselemente zur Bildung der Untersicht, Fig. 5 einen vertikalen Wandteil mit 
Tragpfeiler, Fig. 6 einen vertikalen Wandteil mit doppeltem Tfragpfeiler, die Fig. 7 und 8 von oben und 
innen bzw. von aufien gesehen ein winkelfdrmig ausgebildetes Wandstttck, Fig. 9 einen vertikalen 
Wandteil mit Fensterausnehmung, Fig. 10 ein Balkonelement, Fig. 11 em Bauelement fur die Bildung 
20 des Gestoses und einer Terrasse sowie ein oberes Abdeckelement hiezu. 

Die Fig. 12 zeigt eine Begrenzungsleiste, die Fig. 13 aneinandergereihte Treppenelemente, die 
Fig. 14 mehr detailliert ein zweites Ausfiihrungsbeispiel von FuBbodentragbalken und Fig. 15 die Art und 
Weise der Verbindung nach Fig.l mit etwas geanderten Bauelementen und geanderter Bodenbegren- 
zungsleiste. 

25 In den Gebauden, fUr welche das Verfahren nach der Erfindung angewendet werden soli, weisen 
die Grundmauem normale Bauart auf, z. B. mit durchlaufendem Aushub und Ziegelmauerung und auf- 
gehendem Mauerwerk gleicher Art, welches bis zur Ebene der Verlegung der ersten Decke reicht. 

Auf diesem Grundmauerwerk verlegt man die horizontale Decke, welche aus Tragbalken aus ar- 
miertem Beton (Fig.l bis 4) mit L-Querschnitt besteht, welcher einen langeren horizontalen Schenkel 

30 besitzt, auf dessen Oberflache der Bodenbelag —2— fest angebracht ist und einen kiirzeren vertikalen 
Schenkel — 7— t der eine tragende Rippe bildet, die am unteren Ende Verbreiterungen — 4r- fiir die 
eventuelle Anbringung von Verkleidungselementen —8— aufweist, und nach aufien mit einer Schulter 
—5— versehen ist, die fur das AbstUtzen des vertikalen Schenkels —1— des nachst anschliefienden 
Tragbalkens dient. 

35 Diese Tragbalken kSnnen je nach Bedarf verschiedene Lange besitzen und weisen durchschnittlich 

eine Lange von einigen Metern auf. 

Urn diese Deckenkonstruktion herzustellen, reiht man einen L- Tragbalken an den andern (Fig.l 

und 2) , wobei die herausstehenden Enden der Bewehrungsstahle in die richtige Lage oberhalb des Grund- 

mauerwerks gebracht werden und die Enden der Schenkel —1— auf die Schultern --5 — aufgelegt wer- 
40 den, worauf dann eine in armiertem Beton gegossene Lage — 22— fur die feste Verbindung angebracht 

wird. 

Der auf den horizontalen Tragbalken festgemachte Fufiboden kann verschiedener Art sein. Es wur- 
de gefunden, dafi es besonders vorteilhaft ist, den FuBboden — 2~ mit einer Lage aus Steingranulat, 
u. zw. weifi und bzw. oder farbig, zu versehen, wobei in gewissen regelmafiigen Abstanden Leisten 

45 — 3 — (Fig. 4), vorzugsweise aus Marmor, angebracht sind, um einen FuBboden nach Venezianerart zu 
bilden, wobei die Fiachenelemente des FuBbodens beim Verlegen am Ort durch weitere Leisten — 6~ 
erganzt werden, die zu den Leisten — 3 — senkrecht stehen und, neben der asthetischen Wirkung, zur 
Verkleidung der Fugen zwischen den aneinanderschlieBenden Tragbalken dienen, so daB der FuBboden 
an der Baustelle abschleifbar und gianzbar ist. 

50 Ein gleicher Vorgang wiederholt sich bei den folgenden Decken und bei der letzten Decke, die 
eine Terrasse bildet (Fig. 2), wobei sich die Decken auf die vorgefertigten vertikalen Bauelemente stut- 
zen, welche in jedem Stockwerk, wie spater beschrieben, aufgerichtet werden. 

FUr die Bildung derUntersicht verwendet man erfindungsgemaB Verkleidungselemente — 8 — (Fig. 4), 
die schon bei der Herstellung mit einer Putzschicht — 9 — versehen und an der Baustelle in ihre Lage 

55 gebracht werden, indem sie zwischen die Rippen —7 — der Tragbalken eingeschoben und auf die Ver- 
breiterungen — 4— aufgelegt werden, so daB sich Luftkammern bilden. Da diese Verkleidungselemente 
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__ 8 _ bereits mit Putz versehen sind, ist keinerlei Endfertigungsaibeit an der Baustelle erfordetlich, 
mil Ausnahme einer eventuellen Anbringung eines erganzenden Verputzes an der Unterseite der verti- 
kalen Rippen —7— der Tragbalken. 

Ein anderes Belspiel elnes Deckentragbalkens zur Verwirklichung des erfindungsgemaBen Verfan- 
5 tens ist in den Fig. 14 und 15 dargesteUt. Hier sind Tragbalken aus Hohlblocksteinen aus Bimsbeton 
oder auch aus Hohlblockziegeln verwendet, auf denen der FuBbodenbelag in Form von Marmorfliesen 
od dgl angebracht ist, welche einen einzigen KtSrper mit den Tragbalken bilden, derart, daB auch 
die* Bodenbelagelemente bei der statischen Berecbnung der Tragbalken als "nUtzliche Hehe" etnkalku- 
liert werden konnen. Diese Balken haben Trapezquersclmltt mit oben liegender groflerer Basis, an wel- 
10 cher der FuBbodenbelag —2— angebracht ist. Die untere Basis bildet demgegenUber die Untersicht 
- 9- - welche schon mit rohem Verputz versehen ist. Der Zweck der Trapezform des Querschnittes 1st. 
eine 'vollkommene Verbindung zwischen den Balken anlaBlich der Verlegung an der Baustelle zu ge- 
statten, indem man die Spalten —-5"— zwischen den Tragbalken von der Unterseite her mit einem aus 
Sand und Zement bestehenden MBrtel ausfllllt. Zu diesem Zweck sind in der LSngsrlchtung der Trag- 
15 balken verlaufende Rlllen —5*— vorgesehen. welche eine gute Haftverbindung zwischen dem FUllma- 
terial und den Balken gewShrleisten. 

Diese Tragbalken besitzen je nach Bedarf verschiedene LSngen, wobei deren LSnge auch von der 
Art und der Zahl der Fliesen des FuBbodenbelages bestlmmt ist. 

Zum gleichen Ergebnis gelangt man auch mit Tragbalken, welche aus Hohlziegeln bestehen. die 
20 durch armierten Beton verbunden sind und die etwa den gleichen trapezform igen Querschnitt besitzen 
und wobei man ebenfalls gleichzeitig bei der Herstellung die filr den FuBbodenbelag und fUr die Unter- 
sicht dienenden Fiachen anbringt. 

FUr die Bildung der vertikalen Baukonstruktion verwendet man gemSB der Erfindung Bauelemente, 
welche mitelnander kuppelbar (Fig. 5 bis 11) und aus armiertem Beton vorgefertigt sind, so daB sie an 
25 der Baustelle nur verlegt zu werden brauchen. Diese Bauelemente sind. je nach der Archltektur des zu 
bauenden Gebaudes, verschieden ausgebildet und weisen eine Platte -11— auf, deren vertikale R&n- 
der mit zwei Falzen —15— versehen sind. wobei der eine Falz — 15d~ gegen die auBere Sichtseite 
und der andere Falz -16*-- gegen die Innenselte offen ist. so daB sich die beiden Falze von aneinan- 
dergereihten Bauelementen Uberlappen konnen. Die Platte -11— wird von einem Pfeiler —14— ge- 
30 tragen der daran an der Innenseite festsitzt und der vom oberen Rand bis zu einem gewissen Abstand 
vom unteren Rand der Platte relcht, wobei der unten liegende Teil dazu bestlmmt 1st. durch AusgieBen 
an der Baustelle eigSnzt zu werden, wobei gleichzeitig die hier vorstehenden Bewehrungen — 13"— in 
den Beton eingebettet werden. Zu diesem Zweck ragen die Bewehrungseisen —13— an der Oberseite 
ein Stack —13*— fttr die Verbindung mit den BewehrungsstShlen —10— der horizontalen Baukonstruk- 
35 Hon sowie mit den nach unten aus dem nachsthoheren Pfeiler urn ein Stuck -13"— herausstehenden 
Bewehrungsstahlen heraus. urn so einen durchlaufenden Pfeiler zu schaffen. Die Sichtseite der Plat- 
te _ n _- fat durch eine Verkleidung —12- gebildet. welche gleichzeitig mit dem GuB dieses Fertlg- 
teiles daran angebracht wird. ... , « D , a- 

Die vertikalen Bauelemente, die sich zwischen zwei Decken beflnden, besitzen zweckmSBig die 
40 gleiche Hohe wie die freie Hone des Stockwerkes, d.h. die lichte Weite zwischen zwei aufelnander- 
folgenden Decken. 

Die vertikalen Bauelemente (und eventuell auch die horizontalen) koimen vortellhaft eine Breite, 
die ein Vielfaches eines bestimmten Moduls ist, aufweisen. 

Die Verkleidung —12— besteht in elner ersten bevorzugten AusfUhrangsform aus elner glatten oder 
45 eerauhten. mit lrgendeiner gewtlnschten Farbe elngefarbten Schicht. Die Verkleidung sschicht -12- 
oesteht nach einer zweiten Ausfuhrungsform aus einer Lage eines weiBen oder farbigen Steingranulats. 
welches anschlieBend mit dem Steinhammer aufgerauht wird. 

Nach einer dritten Ausfuhrungsform wird die Verkleidungsschicht -12- aus gebrannten Tonplatten 

50 heIg MeVerkleidungsschlcht kann auch verschiedene andere Formen annehmen, wobei aber immer der 
Grundsatz bleibt, daB ihre Anbringung an den Platten schon beim GieBen des Elementes durchgefuhrt 
wird 

Die vertikalen Bauelemente besitzen in einer Ausfuhrungsform einen einzigen mittleren Pfeiler 
14 — (Pig 5). 

55 Nach der zweiten Ausfuhrungsform besitzen sie zwei Pfeiler -14- (Fig. 6). die symmetrisch an- 
geordnet sind und durch Querbalken —16- zwischen den Pfeilem -14— verbunden sind. 
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Nach einer dritten AusfUhrungsform (Fig. 7 und 8) 1st die Platte — 11 — nach einer vertikalen Linie 
in zwei Halbplatten — lis und lid — unterteilt, die im Winkel zueinander stehen, wobei der Pfeiler 
indiesem Falle einen dreieckigen Querschnitt hat und den Winkel zwischen den Innenflachen der Halb- 
platten ausftillt (Sufiere Eckel emente) . 
5 In einer vierten Ausfflhrungsform besitzt die Platte — 11 — eine Fensteroffnung — 17 — 
(Fig.9). 

In einer funften AusfUhrungsform besitzt die Platte — 11 — eine Ausnehmung fur die Aufnahme einer 
mit Fenster versehenen Ttire — 17' — (Fig. 10), wobei dementsprechend an der Sohle eine horizontale 
Platte —25 — angebracht ist, die auf der Oberseite mit einem FuBbodenbelag — 2— und auf der Unter- 
10 seite mit Rippen aus armiertem Beton sowie mit vorragenden Stahlen — 10 - ftir die Verankerung in der 
Betonschicht — 22 — bei deren GuB versehen ist (Bildung von Balkonen). 

In einer sechsten AusfUhrungsform besitzen die Platten einen Pfeiler — 14 — (Fig .11), der oben 
schrag abgeschnitten 1st; wobei keine Bewehrungsstahle nach oben herausragen, sondem nur solche 
— 13" — nach unten herausragen. Diese Platte — 11 — ist an Hirer Sichtseite in halber HOhe mit einer 
15 horizontalen Platte — 18 — versehen, welche als Untersicht eines Gesimses und als Absttitzung ftir eine 
schrSge Abdeckung —21— dient. Die Hahe der Platte —11— ist so gewahlt, daB sie auch die Funk- 
tion einer BrUstung in der Ebene der obersten Decke erftillen kann. 

Die vertikalen Bauelemente kdnnen je nach Bedarf auch andere Formen besitzen . 
Fur die Bildung der ringsumlaufenden Betonschicht nimmt man noch folgende zusatzliche Elemen- 
20 te zu Hilfe: 

Es sind Begrenzungsleisten — 19 — (Fig. 12) vorgesehen, welche eine Lange nach dem vorgesehenen 
Modul besitzen und die gleiche Hohe besitzen wie die waagrechte Schicht — 22 — . Diese Leisten haben 
eine Zierwirkung, dienen als Verkleidung der waagrechten Betonschicht und besitzen auch eine techni- 
sche Funktion als Schalung beim GieBen der Betonschicht — 22 — . Ein anderes, weitere Zwecke erfttl- 
25 lendes Ausftihrungsbeispiel einer solchen Begrenzungsleiste, die ebenfalls eine Lange nach dem vorge- 
sehenen Modul und eine solche Hohe besitzt, daB sie als Abdeckung der Betonschicht — 22 — dienen 
kann, besteht in einer entsprechenden Leiste mit L-Querschnitt, so dafi sie einen waagrechten Schen- 
kel — 19- (Fig. 15) aufweist, welche den Boden der Schalung ftir das GieBen der Betonschicht — 22— 
bildet. 

30 Ferner sind Abdeckleisten — 22a — (Fig. 11) vorgesehen, die ebenfalls eine LSnge nach dem vor- 
gesehenen Modul besitzen, teils einen U- und teils einen V-Querschnitt aufweisen und dazu dienen, die 
oberen Render der Platten --11 — der BrUstung und der SchrSgabdeckung — 21 — des Gesimses abzudek- 
ken. 

tlra die vertikalen Bauelemente von der ersten Zwischendecke bis zum Gesims zu versetzen, bring t 

35 man sie auf die Betonschicht — 22 — bei der ersten Zwischendecke in Stellung, wobei sie so aneinander- 
gereiht werden, daB sich die Falze —15s und 15d— der benachbarten Platten Uberlappen, wobei man, 
nachdem man die Bewehrungsstahle — 13" — in die richtige Lage zu den Stahlen — 13 * — , die aus der 
Betonschicht — 22 — herausragen, gebracht hat, die RSume — 23 — (Fig. 1 und 2) zur Vervollstandigung 
der Pfeiler — 14 — zur Versteifung des Ganzen ausgiefit. Darauf wird die zweite Zwischendecke und die 

40 entsprechenden Begrenzungsleisten montiert und dann, nachdem sich die oberen Enden — 13-- der Be- 
wehrungsstahle — 13 — in der richtigen Felativlage zu den horizontalen Stahlen —10- ■ befinden, die 
neue Betonschicht — 22 — gegossen und diese Arbeitsweise so lange fortsetzt, bis man schliefllich die 
oberste Decke bzw. dieBrustung erreicht hat. 

Das GebSude wird durch die Treppen vervollstSndigt, welche aus Stufen — 24 — bestehen (Fig. 13), 

45 die mit dreieckigem Querschnitt aus armiertem Beton vorgefertigt sind und Oberfiachen besitzen, wel- 
che gleichzeitig mit dem GuB der Stufe hergestellt werden, z.B. in Form von weiBen und bzw. oder 
gefarbtem Steinkorn,gegiattet oder geglanzt. Die Stufen — 24 — werden verlegt, indem sie an armier- 
ten Beton balk en, die an der Baustelle gegossen werden, verankert werden. 

Die Zwischenwande und die Hohlraume (Schachte) in den tragenden AuBenwanden werden vor- 

50 zugsweise in Hohlziegel-Mauerwerk nach dem Ublichen Verrahren hergestellt. 

Man sieht, daB ein solches Bauwerk raschestens und mit sehr geringen Kosten aufgerichtet werden 
kann, was durch die Verwendung werkstattmaBig vorgefertigter Bauelemente erreichbar ist. Die an der 
Baustelle zu leistenden Arbeiten reduzieren sich auf das in- Stellung- Bring en der verschiedenen Bauele- 
mente, das GieBen der Ortbetonschichten — 22 — , das Vervollstandigen der Pfeiler — 14 — an den sehr 

55 kleineu GuBstellen — 23- , das GieBen der Tragbalken, ftir die Stufen — 24 — , das Verkleiden der Unter- 
sicht der Rippen —7 — und das eventuelle Abschleifen und Gianzen der FuBbBden und Treppen. 
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Verfahren zur Errichtung von Gebaudeabschnitten von der ersten Zwischendecke an dutch Verbin- 
dung von vorgefertigten Bauteilen. dadurch gekennzeicb.net. daB man in der Auflageebene 
fur die erste Zwischendecke eine solche in Form von aneinander anschlieSenden. in armiertem Beton 
gefertigten Tragbalken verlegt, die mit dem FuBbodenbelag und gegebenenfaUs mit einer verputzten 
5 Unterslcht versehen sind und eine solche Lange besitzen, daB die herausragenden Enden der in der 
Langsrichtung liegenden Bewehrungsstable liber der Oberseite der tragenden.darunterliegenden Bau- 
konstruktion zuliegen kommen, daB man ferner langs der auBeren oberen Rander der tragenden Baukon- 
struktion Begrenzungsleisten anbringt und zwischen den Balkenenden und den Begrenzungsleisten eine 
Verbindungsschicht aus armiertem Beton gieBt. aus welcher nach oben Bewehrungsstable fUr die Ver- 
io bindung mit den dartlber befindlichen, tragenden Bauteilen herausstehen gelassen werden, daB man im 
weiteren zur Errichtung der AuBenwSnde Wandplatten verlegt, die aus armiertem Beton vorgefertigt 
und seiflich aneinanderkoppelbar sind. sowie an der Sichtseite mit einer fertigen Verkleidung versehen 
sind und welche mit tragenden Pfeilern fest verbunden sind, die erst eln Stuck oberhalb des unteren 
Plattenrandes beginnen und am oberen Plattenrand enden und nach unten ragende vertikale Beweh- 
15 rungsstahle besitzen. welche fttr die Verbindung mit den aus dem darunterliegenden Tell des Bauwer- 
kes herausstehenden Bewehrungsstahlen dienen. worauf man die von den genannten Pfeilern freigelas- 
senen Raume ausgieBt, urn so die teste Verbindung der ersten Reihe der Wandplatten mit der ersten Ort- 
betonschicht herzusteilen. daB man femer die zweite Reihe von Tragbalken und darauf die zweite Rei- 
he Wandplatten montiert und das Verfahren so lange wiederholt, bis man zur obersten Decke gelangt, 
20 welche eine Terrasse bildet oder das Dach tragt. worauf man schlieBlich die letzte Reihe Wandplatten 
verlegt, welche etwas geringere Htthe besitzen, auf welchen das Dach nnd bzw. oder das Gesims auf- 
ruben kann, und daB man schlieBlich das Gebaude mit Stiegen versiehl; welche aus Treppenstufen mit 
vorgefertigtem Belag an den Trittflachen und lotrechten Flachen bestehen und an Tragbalken aus ar- 
miertem Beton verankert werden sowie die erforderlichen Zwischenwande anbringt. 
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